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Hva er «nytt» i Statens vegvesen håndbøker?

Endringer i sprengningskapitlene i Sv Håndbøker 
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Hb 018 Vegbygging

Endringer i sprengningskapitlene i Sv Håndbøker

● Ordlyd rundt sprengningsplan i gamle Hb
018 er feilaktig.

● Krav til sprengningsplan og salveplaner er 
nå flyttet til «Håndbok R763 – mal for 
byggekontrakter» og er endret til:

– Sprengningsplan skal oversendes 
byggherren min. 14 dager før planlagt 
oppstart av sprengningsarbeider. Der 
sprengningsarbeider ikke har vært 
forutsett, avtales oversendelse av 
sprengningsplan i samhandlingsmøte 
for oppstart av sprengningsarbeider.

– Salveplan, med angivelse av 
bormønster, klokkeslett for avfyring 
og omtrentlig salvestørrelse skal 
oversendes byggherren minimum 24 
timer før planlagt avfyring av salve. 
Minimum to timer før avfyring av salve 
skal entreprenøren oversende 
byggherren revidert salveplan med 
faktisk boret mønster, revidert 
ladeplan og dekningsplan.

08.04.2016



Hva mer er «nytt» i Vegbyggingsnormalen?

Endringer i sprengningskapitlene i Sv Håndbøker 
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● Bortsett fra navnebytte…



Hb N200 Vegbygging

Endringer i sprengningskapitlene i Sv Håndbøker 

● Endret tekst iht. ordlyd i NS 8141-1 og 
NS 8141-3…
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Hb N200 Vegbygging

Endringer i sprengningskapitlene i Sv Håndbøker

● …og nye figurer for boreavvik
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Ny mellomrevisjon for prosesskoden i 2015
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Ny mellomrevisjon av prosesskoden i 2015

● Prosess 14.6 Sikringstiltak
– Prosess 14.64 Sikringsvoll ved funn av forsager fra bergsprengningsarbeid i 

tidligere entreprise

● Prosess 21.4 Rensk av bergoverflate
– Innført én ny nøyaktighetsklasse. Underprosesser er nå delt i fire (21.41-44).

● Prosess 21.5 Rensk ved mulig forsager fra bergsprengnings-
arbeid i tidligere entreprise 

● Prosess 22 SPRENGNING I DAGEN
– Noe omformulering i underprosesser for bedret klarhet i a).

– Presisering om forsvarlig rensk, sikring og kontroll mot gjenstående ladninger 
før boring.

– Fjernet tidligere prosess for ettersprengning av drensnisjer

● Prosess 22.4 Uskadeliggjøring av forsager fra bergsprengnings-
arbeid i tidligere entreprise
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Endringer i sprengningskapitlene i Håndbok R761 



Ny mellomrevisjon av prosesskoden i 2015

● Prosess 32 SPRENGNING AV TUNNEL
– Nytt krav om at det skal være kapasitet til minst to av byggherrenes personell der 

det brukes redningskammer (lagt inn også i 32.1 Sprengning av tunnel).

– Presisering om forsvarlig rensk, sikring og kontroll mot gjenstående ladninger før 
boring.

– Presisering om driftsrensk for sikker gjennomføring av videre arbeider samt 
hensyn til mulige forsagere.

● Prosess 32.14 Grøfter og kumutvidelser
– Presisering om risikovurdering og valg av sprengningsopplegg av hensyn til mulige 

forsagere slik at notat Sveis2014/004976-3 av 3.12.2014 nå kan trekkes tilbake.

● Prosess 32.2 Opplasting i tunnel, transport og utlegging
– Presisering om borkaks. Lagt inn krav i e) om at det skal gjøres registrering og 

dokumentasjon av masser som inneholder rester av ikke-elektriske tennerslanger.

● Prosess 32.6 Uskadeliggjøring av forsager fra berg-
sprengningsarbeid i tidligere entreprise
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Endringer i sprengningskapitlene i Håndbok R761 



Full revisjon av prosesskoden i 2016?

Endringer i sprengningskapitlene i Håndbok R761 

08.04.2016



Full revisjon av prosesskoden i 2016

● Behov for å definere bedre forskjellen mellom kontur (bergoverflate) og 
kontursprengningsmetodene?

● Kontur i tunnelsåle? 

● Krav til tredje rast? Både i tunnel og i dagen.

● Krav til boreavvik og skadesone - eller rent funksjonskrav for kontur?     
I tunnel? I dagen?

● Tunnel Contour Quality Index (TCI) som måleregel? Pisk eller gulrot? Bot 
og potensiell bedring?

● Krav om elektroniske tennere ift. både sikkerhet og kvalitet?

● Krav om elektroniske tennere ift. vannmiljø? Hva er verst; plast som 
flytende visuell forsøpling eller nano-/mikroplast i levende organismer 
uansett plastens flyteevne?

● Farvel til dynamitten i løpet av 150-års jubileumet for Alfred Nobels 
gurdynamitt ift. HMS tilknyttet slag-/friksjonssensitivitet og gasser? 
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Endringer i sprengningskapitlene i Håndbok R761 
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C3 Spesielle kontraktsbestemmelser i 2016

● 1 Samhandling
– I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne 

samhandlingsmøter hvor alle underentreprenører som er involvert i disse 
arbeidene skal være representert. Møte skal avholdes før sprengningsplan 
oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal 
møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales 
ikke for tidsbruk, reisegodtgjørelse, diett og nattillegg for disse møtene. 

● 14 Sprengningsarbeider

● 14.1 Transport av sprengstoff

– Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-
godkjent.

● 14.2 Sprengningsplaner

– Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan.* 

– Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 
dager før planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke 
har vært forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte 
for oppstart av sprengningsarbeider.
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Endringer i kontraktsbestemmelsene i Hb R763 

*§ 11-8.Bergsprengers oppgaver

Før det bores skal bergsprenger utarbeide salveplan i henhold til sikkerhetsvurderingene i risikoanalyser og sprengningsplan.



C3 Spesielle kontraktsbestemmelser i 2016
● 14.3 Salveplaner 

– Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 

– Salveplan, med angivelse av bormønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig 
salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt 
avfyring av salve. 

– Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren 
revidert salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan.

● 14.4 Bergsprengningsleder

– Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor 
det gjøres sprengningsarbeider.

● 14.5 Bergsprenger

– Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som viser posisjon som bergsprenger.

● 14.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise 

– Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor 
det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utført entreprise. Arbeider i 
slike områder skal planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å 
bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under 
hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell med kompetanse 
fra tilsvarende arbeid.
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Endringer i kontraktsbestemmelsene i Hb R763 



Varige konstruksjoner (2012-2015)

07.03.2016

Bergsprengning - veier til ønsket kvalitet

● Sammenstilling av erfaringer fra en 
rekke konturforsøk både internt i 
Statens vegvesen, hos JBV og i 
Sverige.



Vanja – en hund etter kontursprengstoff! (Ref.: www.hundprofil.se)

Rørladning går i hundene…

Bergsprengning - veier til ønsket kvalitet 

07.03.2016


