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“Full utstøpt Betonglining”

JV VEIDEKKE HOCHTIEF ANS 2Tunneldagene Stavanger 16.04.2015



Betonglining, avrettingsbetong, membran og full 

utstöp med betong

1.1 Generell informasjon
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1.2 Generell informasjon
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1.3 Generell informasjon

JV VEIDEKKE HOCHTIEF ANS 5

Fabrikk production som ett tog med 4 vogner

Tunneldagene Stavanger 16.04.2015



1.4 Generell informasjon
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Membranvogn
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1.5 Generell informasjon
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Armeringsvogn
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1.6 Generell informasjon
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Forskalingsvogn I

3 D model
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1.7 Generell informasjon
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Forskalingsvogn II
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1.7 Generell informasjon
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Kosmetikvogn / Topinjeksjon

- etter liningstøp behov før betongkosmetik

- Topinjeksjon før full kontakt også I toppen

mellom betong, membran og berg
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1.8 Generell informasjon
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Ferdig Lining
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Ulvintunnel

- ca. 4km betonglining

- 12m block lengde

- 316block (gjenomsnitt 200m3/ block)

- planlagt og gjenomført 60-72m/ uke/ vogn

- tre tversnitt, 6 tillkoblinger fra tunnelene

- ca. 250 nisjer støpt (5 typer)

2.1 Gjenomføring
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Tegningsleveranser

- I norge ca. 4 uker

- Normal för betonglining 10 uker

- Men kort beslutningstid med endringer

3.1 Spesielle utfordringer
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Blockfuger

-Hvor begynner vi?

-Blockposition med tillkoblinger for exemple

3.2 Spesielle utfordringer
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Plassering nisjer (ca. 250 Stck.) 

- Normalt nästan ikke nisjer (størrere profil

bättre)

Lösning

- Ikke I blockfuger

- samme plassering I varje block før varje typ

- Ikke nisjer før lodavspenning (11m)

3.3 Spesielle utfordringer
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Plassering nisjer (ca. 250 Stck.) 

3.4 Spesielle utfordringer
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Underfundament I

- ca. 2m3 betong per m tunnel

- en bolt varje m

- armering

3.5 Spesielle utfordringer
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Underfundament II 

3.6 Spesielle utfordringer
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Underfundament III 

3.7 Spesielle utfordringer
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Armering I

- Armeringsvogn hentet in (sikkerhet, 
effektivitet)

- Behov p.g.a. liningstatic (nisjer, tvertunnelen)

- 19 block armert

- Ca. 20to varje block

- Armering med armeringsbuer og nett

- Reprofilering sprengningsprofil fran 30cm till 
40cm og 50cm

3.8 Spesielle utfordringer
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Armering II

3.9 Spesielle utfordringer
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Armering III

3.10 Spesielle utfordringer
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Siktutvidelse

- 3 siktutvidelse planlagt og bygd

- Endring fran 2x 0,4m og 1x 1,8m 

till 2x 1,5m og 1x 2,9m

- Behov før extra liningvogn p.g.a. static og
fremdrift (bestillingstid ca. 6månader)

3.11 Spesielle utfordringer
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Siktutvidelse

3.12 Spesielle utfordringer
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- Produktion fungera som en tog/fabric

- 60m-72m lining kan bli støpt varje uke/ tog

- behov för tidlig planlegging

- kort beslutningstider er bra

4.1 Oppsummering
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Förbedringspotensial

- Mer detailert planglegging tegninger fran början

- Kan antall nisjer bli redusert (störrere profil?)

- Position Drenskanal vs. Underfundament

- Redusering av behov för armering knyttet till 
static

4.2 Oppsummering
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Takk før oppmerksamheten
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